
6 gode tips om fjernvarme

Åbn aldrig kun én radiator for 
fuld varme, hvis der er flere 
radiatorer i rummet. Det er 
mere økonomisk at åbne alle 
radiatorer for svag varme – 
også selvom en enkelt kan 
klare behovet.

Dine forbrugsvaner har stor 
betydning for størrelsen af 
din varmeregning. Kontrollér 
dit forbrug regelmæssigt ved 
selv- eller fjernaflæsning.

Luft ud dagligt. Det giver et 
bedre indeklima. Bedst er 
det med gennemtræk i 2-3 
minutter og husk at lukke for 
termostaten imens.

Temperaturen på det varme 
brugsvand bør ikke overstige 
50° C. Ved højere tempera-
tur opstår der en risiko for 
kalkdannelser i varmtvands-
systemet og tilstening af 
varmtvandsbeholderen. Det 
øger varmeudgiften. Husk 
også, at brusebad er billigere 
end karbad. 

Isolering sparer på varme-
forbruget. Sørg derfor for, at 
varmtvandsrør, ydermure og 
lofter er godt isoleret. Vælg 
termoruder eller dobbeltru-
der. Ved enkeltglasvinduer 
bør der sætte forsatsvinduer 
op i de kolde måneder. Check 
også, at døre og vinduer er 
tætte. 

En radiator bør aldrig tildæk-
kes eller afskærmes. Gardiner 
og større møbler bør derfor 
ikke skærme for radiatoren. 
Hæng ikke tøj til tørre på 
radiatoren.
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Din nye varmefordelingsmåler er 
en del af et fjernaflæsningssystem, 
hvor forbruget på den enkelte ra-
diator aflæses trådløst, så udgiften 
til varme kan fordeles retfærdigt 
mellem beboerne i forhold til deres 
faktiske forbrug. Forbruget aflæses 
automatisk og du behøver ikke være 
hjemme ved aflæsning i fremtiden.
Varmefordelingsmåleren beregner 
radiatorens afgivne varme ved både 
at registrere radiatorens og rum-
mets temperaturen.
Alle aflæsninger gemmes auto-
matisk i varmefordelingsmålerens 
hukommelse, således at beboeren 
selv kan følge sit forbrug.
På skæringsdagen den sidste dag i 
regnskabsperioden, bliver forbruget 
for det forgangne år gemt i måleren 
og vises nu som sidste års forbrug.
Udsættes en måler for forsøg på 
manipulation eller er defekt, regi-
streres dette trådløst med angivelse 
af dato og tidspunkt.
Måleren kan også aflæses manuelt 
og skifter mellem følgende værdier i 
displayet:

Din nye elektroniske  
varmefordelingsmåler



 

Hvis man ønsker at tildække svejsemærker fra 

den gamle måler, kan lejer få x-antal dæksler 

udleveret, som vist på billedet til højre. 

Det kan være nødvendigt at sætte noget 

hæftemasse også kaldet elefantsnot bag 

dækslet. 




