Brugervejledning dktv

ILog nogle og adgangsbrik steerkere sammen

iLog nogle

Ngglen og ngglecylinderen fungerer uden batterier. Adgangsrettighederne er programmeret ind
i din nggle. Da ngglen og cylinderen er programmede, kan man nemt lukke for adgange, hvis du
f.eks. mister din nggle. P4 den made er der stor tryghed og sikkerhed ved brugen af iLog-ngglen.

Brug af ngglen ved facadedgren:

Ngglen holdes op i bunden af det lille vindue pad adgangskontrol-panelet ved facadedgren (se foto
gverst). Herefter tilfgjes der automatisk eventuelle opdateringer til din nggle. Veer opmaerksom p3, at
der kan ga et par sekunder, inden opdateringerne er klar, og dgren lases op.

Brug af ngglen ved egen dgr:

Saet n@glen helt ind i ngglecylinderen og drej. Hvis lasen ikke dbnes, sa fiern ngglen og gentag pro-
ceduren med en langsommere, mere stabil bevaegelse. P4 den made kan cylinderen genkende din
negle, og deren lases op.

Bortkomst af nggle
Underret straks den ansvarlige for nggleadministration. Cylindrene vil blive omprogrammeret, sa den
tabte nggle ikke laengere kan fa adgang.

Ekstra nggle
Kontakt den ansvarlige for nggleadministrationen. Din nye nggle vil hurtigt blive programmeret, sa du
igen har nggle og adgang.

Renggring og vedligehold
En iLOQ nggle er vedligeholdelsesfri. Hvis den gule kgreledning bliver snavset, kan den renggres
med en blgd klud.

Ngglen har intet batteri og er fremstillet af rustfrit stal. Den kan derfor modsta hard brug, vand og
kulde.



